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AQUASTAR® Comfort – eingesetzt im Bereich Fischzucht und Waschanlagen
AQUASTAR® Comfort – applied in fish farming and washing systems

•	 Ein autarker Hub-Drehantrieb 
für ein V6-Ventil mit integrierter 
Filterpumpensteuerung und 
erhöhtem Funktionsumfang

•	 Für Dimensionen 1 ½" 2" und 3"
•	 Erhältlich in 24V AC/DC 

 oder Mehrbereichs-
Betriebsspannung 100-240 VAC 
50-60Hz/150-300VDC

Vorteile:
•	 Rückspülauslösung über 

- Drucksensor  
- Uhr 
- Zeit-Schalter auf der Platine 
- Prüftaste auf der Folientastatur 
- Externe Auslösung

•	 Schutzart IP65
•	 Optische Stellungsanzeige
•	 Zusätzliche Relais für 

Rückmeldung
•	 Handnotbetätigung
•	 Einfaches Nachrüsten des 

Antriebs auf ein handbetätigtes 
V6 Rückspülventil von Praher 
Plastics

•	 A self-sufficient lifting and rotating 
actuator for a V6 valve with 
integrated filter pump control and 
increased functionality

•	 For dimensions 1 ½", 2" and 3"
•	 Available in 24V AC/DC or 

multi-voltage 100-240 VAC 
50-60Hz/150-300VDC

Advantages:
•	 Backwash triggered by 

- Pressure sensor  
- Clock 
- Time switch on the circuit board 
- Test button 
- External trigger

•	 Protection IP65
•	 Optical position indicator
•	 Additional relay for feedback
•	 Emergency handle
•	 Simple retrofitting to a manual 

backwash valve V6 from Praher 
Plastics
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AQUASTAR® Easy II– eingesetzt in kleinen und mittleren Privatbecken
AQUASTAR® EASY II – applied in small and medium private pools

•	 Ein autarker Hub-
Drehantrieb für ein V6-Ventil 
mit minimalistischem 
Funktionsumfang

•	 Für Dimensionen 1 ½" und 2"
•	 Mehrbereichs-Betriebsspannung 

100-240 VAC 50-60Hz/ 
150-300VDC

Vorteile:
•	 Rückspülauslösung über 

- Drucksensor optional	  
- Zeit-Schalter auf der Platine 
- Prüftaste auf der Folientastatur

•	 Schutzart IP65
•	 Handnotbetätigung
•	 Einfaches Nachrüsten des 

Antriebs auf ein handbetätigtes 
V6 Rückspülventil von Praher 
Plastics 
- Optische Stellungsanzeige 
- Kompletter Anschlussplan  
  auf Deckelinnenseite 
- Externe Position „Zirkulieren“ 
- Pumpenüberwachung 
- Systemberuhigung

•	 A self-sufficient lifting and 
rotating actuator for a V6-valve 
with minimalistic functionality

•	 For dimensions 1 ½" and 2"
•	 Multi-voltage 100-240 VAC 

50-60Hz/150-300VDC

Advantages:
•	 Backwash triggered by 

- Pressure sensor optional 
- Time switch on the circuit board 
- Test button on the keypad

•	 Protection IP65
•	 Emergency handle
•	 Simple retrofitting to a manual 

backwash valve V6 from Praher 
Plastics 
- Visual position indicator 
- Complete wiring diagram on  
  the inside of the cover 
- External position “Circulation” 
- Pump monitoring 
- System stabilization
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Abmessungen
Dimensions

* �Detailabmessungen  
siehe Datenblatt

* ��for detailed dimensions  
see data sheet

1½" SM 99,5 90 29,5 48 61,5 163,5 304 39 87,5 117 175 125 165 140 18,5 —

1½" TM — — 31,5 47 59,5 160 300 42,5 90 117 180 125 165 140 18,5 62,5

2" SM 110 114 38 60 81 210 348 36 114 117 228 125 165 140 26 —

3" SM 170 165 50 85,5 110 306 445 50 165 117 117 330 125 165 35 —
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Abmessungen
Dimensions 
 
* �Detailabmessungen  

siehe Datenblatt
* ��for detailed dimensions  

see data sheet

1½" SM 99,5 90 29,5 48 61,5 163,5 295 39 87,5 175 125 165 140 18,5 —

1½" TM — — 31,5 47 59,5 160 291 42,5 90 180 125 165 140 18,5 62,5

2" SM 110 114 38 60 81 210 339 36 114 228 125 165 140 26 —

* �Top Mount (TM) nur 
separat zum selber 
Aufbauen erhältlich

* �Top Mount (TM) only 
separately available for 
self-installation

Top Mount *Side Mount
Top Mount *Side Mount

* �Top Mount (TM) nur 
separat zum selber 
Aufbauen erhältlich

* �Top Mount (TM) only 
separately available for 
self-installation
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Griffverlängerung, 200 mm 
Handle elongation, 200 mm

* komplett geschlossen   
* completely closed 

** komplett geöffnet   
** completely open

Armaturenhalterung für 2-Wege Kugelhahn S4 PVC-C 
Valve brackets for 2 way ball valve S4 PVC-C

Armaturenhalterung für 3-Wege Kugelhahn S4 PVC-U/PP-H/PVDF 
Valve brackets for 3 way ball valve S4 PVC-U/PP-H/PVDF

•	 DN10/d16/3⁄8"–DN50/d63/2" •	 DN10/d16/3⁄8"–DN50/d63/2"

•	 DN10/d16/3⁄8"–DN50/d63/2" •	 DN10/d16/3⁄8"–DN50/d63/2"

•	 DN10/d16/3⁄8"–DN80/d110/4"

Für 2-Wege Kugelhahn M1,
2-Wege Kugelhahn S6 und
3-Wege Kugelhahn S4

•	 DN10/d16/3⁄8"–DN80/d110/4"

For 2 way ball valve M1, 
2 way ball valve S6 and
3 way ball valves S4

•	 Doppelte O-Ringwellen-
abdichtung (3" und 4") in EPDM 
Sicherheitsverschlusssystem

•	 Voller Durchfluss
•	 ¼" × 20 Außengewinde 

an der Welle für einfache 
Griffverlängerung (3" und 4")

•	 Einfacher und  
wartungsfreier Betrieb

•	 DN25/d32/1"–DN65/d75/2 ½" 
PN 3,5

•	 DN80/d90/3"–DN100/d110/4" 
PN 1

•	 Double O-ring shaft  
seals (3" & 4") in EPDM

•	 Safety close system
•	 Full flow
•	 ¼" × 20 male thread  

on shaft for easy handle 
extension (3" & 4")

•	 Simple and maintenance  
free operation

•	 DN25/d32/1"–DN65/d75/2 ½" 
PN 3,5

•	 DN80/d90/3"–DN100/d110/4" 
PN 1

B

C

D

A

Absperrschieber PVC, Klebemuffe
Knife gate valve

Zubehör
Accessories

 A* A** B C D

d1 ½" 146,5 187 73 126 70

d2" 168,5 225 85 147 70

d2 ½" 208 282 104 181 94

d3 –d 4" 390 497 180 300 120
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Unsere PVC-U Produktpalette beinhaltet eine komplette Serie 
an Rohren, Rohrklemmen, Fittingen, Kleber und Reiniger für 
Klebe- und Gewindeverbindungen bei Anwendungen in der 
Wasseraufbereitungsindustrie, Entsalzungsanlagen, chemische 
Industrie und viele weitere.

Our PVC-U product range includes a complete system of pipes, 
pipeclips, fittings, solvent cement and solvent cleaner for solvent 
and threaded connections for applications in water treatment, 
desalination facilities, chemical industry and many more.

Rohre & Fittinge
Pipes & fittings
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Rohrklemmen�   
Pipeclips

Winkel, Bögen, Kreuze, T-Stücke etc.   
Elbows, bends, crosses, tees, etc.

Gewinde- und verstärkte Fittinge�   
Threaded and reinforced fittings

Übergangsfittinge (Muffen, Reduktionen, Nippel etc.)  
Adapter fittings (sockets, reducing bushes, nipples, etc.)

Verschraubungen, Behälterverschraubungen etc.  
Unions, container adatpors, etc.

Druckrohre�   
Pressure pipes

Flanschverbindungen�   
Flange connections

PVC-U & PVC-C Kleber/Reiniger�  
CPVC & PVC-C Solvent cements/cleaners

•	 Baukastensystem, mit perfekt 
aufeinander abgestimmten 
Toleranzen erlaubt 
Trockenverlegung nach 
Standard ISO 727

•	 Schnelle und einfache 
Montage

•	 Rohre produziert nach 
EN1452-2

•	 Materialzulassungen gemäß 
Herstellererklärungen  
(www.praher-plastics.com)

•	 d16–d400
•	 Einsatz von 0 bis 60 °C
•	 Erstklassige chemische 

Beständigkeit
•	 Überdurchschnittlich lange 

Lebensdauer

•	 Modular system with exactly 
aligned tolerances enables 
dry installation according to 
standard ISO 727

•	 Quick and simple installation
•	 Pipes manufactured according 

to EN1452-2
•	 Raw material approvals 

according to Manufacturers 
Declaration  
(www.praher-plastics.com)

•	 d16–d400
•	 Operation Temperature 0–60 

°C
•	 Outstanding chemical 

resistance
•	 Above average durability

PVC-U Rohre & Fittinge
PVC-U pipes & fittings

3

4

5

1

2

1	 45° Markierung
	 45° marking

2	 90° Markierung
	 90° marking

3	 Spritz-Kalender
	 Moulding calender

4	 Klebelänge
	 Solvent length

5	 Dimension/Druckstufe
	 Dimension/pressure
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Übergangsverschraubungen mit Klebeverbindung�  
Adapter unions with solvent connection

Doppelverschraubungen   
Double Unions

Winkel 90°�  
Elbows 90°

Übergangswinkel 90°   
Adapter elbows 90° 

Übergangswinkel 45°   
Adapter elbows 45°

Übergangsverschraubungen BSP   
Adapter unions BSP

Übergangs-T-Stück 90°   
Adapter Tee 90°

Flexibler PVC Druckschläuche   
Flexible PVC pressure hoses

•	 Dimensionen DN40/d50 und 
DN50/d63

•	 Patentiertes System vor allem 
für Poolanlagen

•	 Demontierbar und 
montagefreundlich: 
schnelle Verbindung, 
kurze Montagezeit, 
keine Trockenzeit, keine 
Arbeitsschutzmaßnahmen

•	 Optionale Verwendungen: 
an IBG FlexFit® Fittingen 
Schläuchen, an starrem PE 
Rohr, an starrem PVC-U Rohr 
(Messingring erforderlich – 
siehe Datenblatt  
www.praher-plastics.com)

•	 Dimensions DN40/d50 and  
DN50/d63

•	 patented system mainly for 
pool installations

•	 removable and easy to 
assemble: 
fast connection, quick 
assembly time, no drying 
time, no protection measures 
required

•	 Optional applications: 
with IBG FlexFit® Fittings 
hoses, with rigid PE Pipe, with 
rigid PVC-U pipe (brass ring is 
required – see data sheet  
www.praher-plastics.com)

IBG FlexFit® Fittinge
IBG FlexFit® Fittings

1

1	� Optionale Verwendungen: 
an IBG FlexFit® Fittingen 
Schläuchen, an starrem 
PE Rohr, an starrem PVC-U 
Rohr (Messingring erforder-
lich – siehe Datenblatt  
www.praher-plastics.com)

1	� Optional applications: 
with IBG FlexFit® Fittings 
hoses, with rigid PE Pipe, with 
rigid PVC-U pipe (brass ring 
is required – see data sheet 
www.praher-plastics.com)
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Abkürzungen
Abbreviations
ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol Acrylnitril-Butadien-Styrol 
ADA Adapterset Adapter set
ASA-GF Acrylester-Styrol-Acrylnitril  glasfaserverstärkt Acrylonitrile Styrene Acrylate  glass-fibre reinforced
ASTM Amerikanischer Standard American society for testing and materials
BSP British Standard Pipe British Standard Pipe

CPVC Polyvinylchlorid chloriert Chlorinated Polyvinylchloride
d Rohraußendurchmesser Outside diameter of pipe
DN Nennweite (Nenndurchm.) Nominal bore (Nominal diam.)
DIN Deutsches Institut für Normung Deutsches Institut für Normung
DIR Direkt angesteuert Directly actuated
ELE Elektrisch betätigt Electrically operated
EPDM Ethylen-Propylen-Kautschuk Ethylene-Propylene
FPM Fluor-Kautschuk Fluoridized rubber

GFK glasfaserverstärkter Kunststoff Glass fibre reinforced plastic (GRP)
GTW Temperguss Weiß Malleable cast iron
ISO International Standards Organisation International Standards Organisation
JIS Japanischer Standard Japanese International Standard
LIM Endschalter Limit switch

METR Metrisch Metric
MOP Maximaler Betriebsdruck Maximum operating preassure
MVO Multi Voltage Antrieb Multi Voltage Operated
NPT National Pipe Taper National Pipe Taper
PA Polyamid Polyamid
PE Polyethylen Polyethylene

PN Nenndruck Nominal pressure
PNE Pneumatisch betätigt Pneumatically operated
PP Polypropylen Polypropylene

PP-GFK Polypropylen – glasfaserverstärkt Polypropylene – glass fibre reinforced
PP-GFR Polypropylen – glasfaserverstärkt Polypropylene – glass fibre reinforced
PSU Polysulfon Polysulfone
PTFE Polytetrafluorethylen Polyterafluorethylene
PVC Polyvinylchlorid Polyvinyl chloride

PVC-C Polyvinylchlorid chloriert Chlorinated Polyvinylchloride
PVC-U Polyvinylchlorid hart Polyvinylchloride unplasticised
PVDF Polyvinylidenfluorid Polyvinylidene fluoride

VE Verpackungseinheit Standard packing unit

Notizen
Notes



Notizen
Notes



Made in Austria/Europe. Made in Austria/Europe. 

Praher Plastics Austria GmbH
Poneggenstraße 5  .  4311 Schwertberg  .  Austria
T +43 (0)7262 / 61178-0  .  F +43 (0)7262 / 61203
sales@praherplastics.com . www.praher-plastics.com ©
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PERAPLAS DEUTSCHLAND GMBH
Regensburger Ring 12 - 91154 Roth
Tel. +49/9171/9677-1200
Fax +49/9171/9677-2209


